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Normstahl-merket har vært en pålitelig partner og produsent av premium inngangssystemer for privat og industri
siden 1946. I samarbeid med sitt nettverk av distribusjonspartnere har Normstahl blitt en ledende leverandør av
inngangsløsninger i Europa.



Tekniske data
Funksjoner

Størrelse – nominell lengde 700 mm
Størrelse – nominell bredde 2 000 mm
Vertikalt arbeidsområde Over lasterampe: 0-100 mm

Under lasterampe: 0-100 mm
Klaffmateriale: Stål
Overflatebehandling: Standard: Varmgalvanisert

Ytelse

Lastekapasitet: 6 tonn (60kN)
Overflatebehandling gal-
vanisert:

Varmgalvanisert 80 μm korrosjonskategori C4 og C5-I M iht. DIN NS-EN ISO
12944-2
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Beskrivelse
Generelt

Bruksområde

Normstahl LS60AM svingdock minidock lastebrygge
er et komplett lastesystem spesielt utviklet for et
begrenset arbeidsområde, og den ideelle løsningen
for en standardisert kjøretøyflåte. Den er tilgjengelig
som rampemodell. Fordelen med rampemodellen
er den raske installasjonen, som også kan gjøres
som tillegg til eksisterende ramper. Driften av
Normstahl LS60AM svingdock minidock lastebrygge
er mekanisk og støttes av en gassfjær. Du trenger
bare én person til å løfte plattformen, svinge den
ut og sette klaffen på lasteplanet i én bevegelse.
Normstahl LS60AM svingdock minidock lastebrygge
er en løsning som inkluderer friflyteposisjon, der
plattformen følger kjøretøyets bevegelser opp og
ned under lasting og lossing.

Lastebryggen Normstahl LS60AM oppfyller alle
kravenesvingdock minidock lastebrygge i det
europeiske direktivet EN 1398.

Funksjon

Swing-klaffen lager en sikker bro mellom rampen og
lasteplanet. Ved å trekke stangen manuelt, heves
lastebryggen og klaffen svinger ut. Deretter kan
lastebryggen senkes forsiktig ned på lasteplanet.
Etter å ha lastet eller losset heves lastebryggen
igjen ved å trekke i stangen, klaffen svinges ned og
plattformen går tilbake i parkeringsposisjon, det vil si
til rampenivå.

Oversikt

1 Lastebrygge
2 Svingbar klaff
3 Bakre ramme
4 Gassfjær

Standard

Nominell leng-
de:

770 mm

Nominell bred-
de:

2 000 mm

Lastekapasitet: 6 tonn (60 kN)
Overflate Varmegalvanisert
Installering: Rampeinstallering (støttekonstruk-

sjon av stål for buffere er inklu-
dert)

Alternativer

Utstyr: RB-buffer
RB-buffer med stålbeskyttelses-
plate
RB/2-buffer

Overflate
Varmegalvanisert

For å øke korrosjonsbeskyttelsen til C4 for
kystområder med saltvann eller C5-I for aggressive
eller fuktige atmosfærer, kan lastebryggen leveres
med varmgalvaniserte (80 μm) deler av stål.
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Utvalgsveiledning
Lastekapasitet i samsvar
med EN 1398

EN 1398 beskriver 3 viktige definisjoner som gjelder
laster.

Merkelast

Merkelasten er den totale vekten på godset,
gaffeltrucken og føreren.

Aksellast

Aksellasten skal tas over to rektangulære
kontaktområder med minst 1 m sideveis avstand.
Disse områdene skal bare gjelde hvis de faktiske
forholdene ikke krever mer alvorlig belastning.
Størrelsen på avtrykket [mm2] framkommer av
hjullasten [N] dividert med 2 [N⁄mm2]. Forholdet av
det rektangulære avtrykket er W:L=3:2.

I tegningen vises målene for en lastebrygge med en
lastekapsitet på 100kN eller 150kN.

Dynamisk last

Den dynamiske lasten er bevegelsen av merkelasten
og er trykket på lastebryggen forårsaket av
gaffeltrucken i bevegelse.

Velg lastekapasitet
Lastekapasiteten til lastebryggen må alltid være
høyere enn merkelasten.

Eksempel

Vekten på gaffeltrucken 3600 kg
Vekten på godset 1500 kg
Vekten på føreren 100 kg
Totalvekt/merkevekt 5200 kg
Lastebryggens lastekapasitet 6000 kg/60kN
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Spesifikasjoner
Dimensjoner

Nominell bredde 2000 mm (60 kN)
Nominell lengde 770 mm
Lengde svingbar klaff 300 mm
Vertikalt arbeidsområde 100 mm

Spesifikasjoner  7
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Installering
Rampeinstallering

groptegning 5143.0206 uten baklaster
groptegning 5143.0243 med heiseanordning
NB Nominell bredde
LH Lastehøyde
1 Vinkel (fra andre)

Bufferalternativ

Standard/2

HxBxD = 500x265x555
1 støttekonstruksjon av
stål
2 buffer 250x250x90

Standard

HxBxD = 500x265x555
1 støttekonstruksjon av
stål
2 buffer 500x250x90

Standard med beskyttelsesplate i stål

HxBxD = 500x265x555
1 støttekonstruksjon av
stål
2 buffer 500x250x90
3 bufferbeskyttelses-
plate 485x235x15

Brakett for støttekonstruksjon av stål

Brakett for rampeinstallering med buffer
konstruksjon RB 500x250x90 når betongbæreplate
er <370mm.

Installering  8
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