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Tekniske data

Funksjoner

Storrelser: — nominell 3755, 4055, 4355, 4555 mm
hoyde

Storrelser — fri hpyde 3300, 3600, 3900, 4100 mm
Storrelser — nominell 3600 mm

bredde

Storrelser - nominell 770 mm, 1020 mm

dybde

Storrelser — forlengelse 1000 mm, 1300 mm
for toppose

Storrelser — forlenger for 650 mm
sidepose

Standard RAL-farger 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Styreenhet Bryterstyring

Ytelse
Vegger og tak Isolert panel 42 mm
RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021, 7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Frontplate Stélplate malt med forsterkningsvinkel i RAL 3000, 5010, 6005, 7016, 7021,
7024, 9002, 9006, 9007, 9010
Innvendig panelfarge RAL 9002
Overflatebehandling Varmgalvanisert og malt med polyestermaling, som tilsvarer miljoklasse 3
Frontbeskyttelse Gul polyetylenplast
Dukens kvalitet Toppose: PVC-belagt polyesterduk 500 g/m2, tykkelse 0,5 mm
Sidepose bak: laget av PVC-belagt polyesterduk 600 g/m2, tykkelse 0,5 mm
Sidepose foran: laget av PVC-belagt polyesterduk 2500 g/m2, tykkelse 2 mm
Vifte 230V, 1-fase, 50 Hz, 250 W
Stoynivé: 65 dBA i arbeidsstilling
Drift Bryterstyring inkludert. Annen styring er tilgjengelig som ekstrautstyr
Temperaturomrade -30 °C til +60 °C



Produktdatablad Normstahl
Normstahl SI2A

Innhold

Kunngjoring vedrorende opphavsrett og ansvarsbegrensning. ........................ 2
Tekniske data. .. ... 3
1 Beskrivelse. . ... e 5
1.1 BrUKSOMIAAE. . . oo 5

1.2 FUNK S ON. oot e e e e 5

1.3 [ 10721 113 5

1.4 S AN, . . .o e e 6

1.5 A B NAt VT, L .ot e e 6

1.5.1 EKSTra Slitas OVerN. . .ottt e 6

2 SPeSIfiKas ONer. . .. 7
2.1 [ 1007=] 0 T=3 (o] = P 7

3 KONStIUKS ON. . oo 8
3.1 KONSTIUKSJON SIB. . .t e e e 8

4  Krav til bygning og mal. . ... e 9
4.1 RV 4=Te o a1 o} =Y oo A 9

4.1.1 1= 0T g T 1V =Y o T R PP 9

4.1.2 (0= a0 T=] ] o 1V/=To [« S P 9

4.1.3 [E=T0] [=] o V7=To T S 9

4.1.4 1 aT a1 V7= 0T [ To TRVZ=Yo o TR P 10

4.15 SHAIVOIN. . oo 1

42 FeStOPUNKEOT. . .ot e e e e 12

Yo = 13



Produktdatablad
Normstahl SI2A

1 Beskrivelse

1.1 Bruksomrade 1.3

Ved héndtering av avkjolte eller frosne matvarer
stilles det hoye krav til temperaturkjeden. Normstahl
SI2A oppblésbare veertettingsbelger gir optimal
tetting for temperaturregulerte lokaler under
lasting og lossing. | motsetning til andre typer
vaertettinger skyves ikke kjoretpyet mot tettingen.
| stedet bldses veertettingen opp rundt kjoretoyet
for & gi fullstendig tetting. Normstahl SI2A
oppbldsbare veertettingsbelger er egnet for alle
kjoretoystorrelser, og tettingen overgér standarden
som normalt kreves av operatorene.

1.2 Funksjon

Kjoretoyet skyves ikke mot tettingen. | stedet
bldses veertettingen opp rundt kjeretpyet og gir
best mulig tetting. Under lasting/lossing beveger
kjoretoyet seg opp og ned, og posene pé
Normstahl SI2A oppblésbare veertettingsbelger
folger automatisk disse bevegelsene, med konstant
trykk pé kjoretoystrukturen. | hvileposisjon holdes
posene pé plass mekanisk.

NoOo NN~

Oversikt

Isolerte paneler
Vifte
Motbalanse
Toppose
Sidepose
Duklister
Stélvern

Normstahl

Beskrivelse
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1.4 Standard

Nominell hpyde
Fri hoyde

Nominell bred-
de

Nominell dybde

Forlengelse av
toppose

Forlengelse av
sidepose

Isolert panel
Drift
Standardfarge

Stalvern

3755, 4055, 4355, 4555 mm
3300, 3600, 3900, 4100 mm
3600 mm

770 mm
1000 mm

650 mm

42 mm
Bryterstyring

Isolert panel, RAL 3000, 5010,
forhdndslak- 6005, 7016, 7021,
kert 7024, 9002, 9006,
Frontplate 9007, 9010
RAL 3000, 5010,
6005, 7016, 7021,
7024, 9002, 9006,
9007, 9010

bare for SIB

Veertettingen er klargjort for installasjon pé vegg

eller lastehus.

Normstahl

1.5 Alternativer

Nominell dybde 1020 mm med st8lvern
Forlengelse av. 1300 mm

toppose

Frontplate Tall p8 frontplate

Sideposer Slitasjevern

Farge Isolert panel, forh&ndslakkert
RAL 1021, RAL 5003, RAL 8017,
RAL 9005

Malt i spesiell RAL-farge
Frontplate i spesiell RAL-farge

Veggmontering Betong, sandwich, lettbetong, la-
stehus, innvendig, isoleringspanel

1.56.1 Ekstra slitasjevern

< “
-

™

Ekstra lag med 3 mm PE-duk festet med nagler til
sideposene for 8 dekke den laveste delen til venstre
og heyre i omradet som er kontakt med kjoretoyet.
Nér kjpretpyet beveger seg opp og ned under
lasting/lossing, beskyttes sideposene mot skader.

Beskrivelse 6
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2 Spesifikasjoner
2.1 Dimensjoner

ND

NW+45

HO

/\F\
FH max. 3100

min. 2350

Abb. Mal Verdi (mm)

NB Nominell bredde 3600 mm

NH Nominell hoyde 3755, 4055, 4355, 4555 mm
NT Nominell dybde 770 mm, 1020 mm

FH Fri hoyde over niva* 3300, 3600, 3900, 4100 mm**

HO Forlengelse av toppo- 1000 mm, 1300 mm
se

HS Forlengelse av sidepo- 650 mm
se
MH Installasjonshoyde Kjoretoyhoyde + 800 mm

RH Lastehoyde

VH Kjoretoyhoyde

* avhengig av MH (installasjonshpyde)
**maksstorrelser

Spesifikasjoner 7
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3 Konstruksjon

Normstahl SI2A oppblasbare vaertettingsbelger kan monteres direkte pé veggen eller pé et lastehus, og er
tilgjengelig som en enkelt modul eller flere moduler. Normstahl SI2A oppblasbare veertettingsbelger bestéar
av to sidevegger med poser (én sidevegg for flere moduler), frontbeskyttelse og installasjonsmateriell.

Tak med toppose, frontplate, maskineri, vifte og installasjonsbraketter. Normstahl SI2A oppblasbare
veertettingsbelger betjenes fra en styreenhet, og leveransen inneholder hele veertettingen, inkludert
neodvendige fester. Normstahl SI2A oppblésbare vaertettingsbelger gér fra toppen av lastebilen til litt under
lasteplanet.

3.1 Konstruksjon SIB
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OK Bakkenivé HO  Forlengelse av toppose
LH Porthpyde HS Forlengelse av sidepose
LB Portbredde ND Nominell dybde
NH Nominell hoyde NB Nominell bredde
RH Lastehpyde FH maks fri hpyde over lastebryggen (avhengig
av MH)
LW  Fri bredde MH Installasjonshoyde (Kjgoretoyhoyde + 800 mm)
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4 Krav til bygning og mal

4.1 Veggmontering
4.1.1 Betongvegg

Topp: Side

4.1.2 Lett betongvegg

Topp: Side
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4.1.3 Isolert vegg

Topp: Side
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414 Innvendig vegg

Topp: Side

Krav til bygning og mél 10
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4.1.5 Stalvern

Venstre Hoyre

S

\

T

a._—
0,

L O

5 8 5 8

Skrue med plugg 8 x 60

Gjenget bolt med mutter og skive**
Sekskantmutter med skive
Selvgjengende skrue 8 x 32

Kraftig bolt M12 **

Stottebrakett **

U-profil 556 x 45 x 1

Stélvern

* fra andre, er ikke inkludert i leveransen
**herer til veggmonteringen

OBS!
Veggflaten ved installasjonspunktene (NH + 150 mm méalt fra overkanten av slaglisten, og NB + 100 mm) mé
veere jevn og flat. Det samme gjelder for festing av slaglisten.

PNOOA LN

Krav til bygning og méal 11
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4.2 Festepunkter
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