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Produktdatablad Normstahl
Normstahl LHBO8AHL

Kunngjoering vedrorende
opphavsrett og
ansvarsbegrensning
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fotokopiering, mikrofilm eller noen annen mate, uten skriftlig forhdndsgodkjenning fra ASSA ABLOY.
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Produktdatablad Normstahl
Normstahl LHBO8AHL

Tekniske data

Funksjoner
Storrelser — nominell 2450, 3000 mm
lengde*
Storrelser — nominell 3300, 3500, 3600, 37560 mm
bredde*
Isolert kledning: Tak- og veggpaneler med 40 mm isolasjon
Isolasjonstykkelse:
Overflatebehandling: Varmgalvanisert
Innvendig fargebelegg
Utvendig fargebelegg 25 um
Uisolert kledning: 0,6 mm profilerte stélplate
Materialtykkelse:
Overflatebehandling: Varmgalvanisert

Innvendig beskyttende belegg 10 pm
Utvendig fargebelegg 25 um

Stalrammens overflate: ~ Varmgalvanisert
* Andre storrelser er tilgjengelig pa foresporsel

Ytelse

Standard vindlast 0,84 kN/m2 Eurocode 3
Standard snolast 2,00 kN/m2 Eurocode 3
Total snolast 3,50 kN/m2 Eurocode 3

Folg lokale byggeforskrifter
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Produktdatablad
Normstahl LHEO8AHL

1 Beskrivelse

1.1 Generelt

1.1.1 Bruksomrade

Normstahl LHGO8AHL lastehus er et lastesystem
som bestar av en komplett og frittstdende

enhet som installeres foran bygningen. Den
inneholder alle komponentene i et lastesystem:

en Autodock-brygge, en veertetting og en
leddheiseport. Disse komponentene er presentert

i egne produktdatablader. Dette produktdatabladet
beskriver stélkledningen, lastehuset der alle
komponentene er integrert.

Ettersom den installeres utenfor bygningen rett
foran portdpningen, har den store fordeler
sammenlignet med en konvensjonell innvendig
rampe. Dette gjelder bade for nye og eksisterende
bygninger som skal oppgraderes uten store
endringer i bygningens konstruksjon. Som standard
er hele stdlrammen p4 Normstahl LHGO8AHL
lastehus varmgalvanisert. Anbefalte alternativer er
takdreneringssystem og blinkende lys tilpasset
bygningen din.

1.1.2 Fordeler

e  Skille mellom lager og lastehus gir
store energibesparelser og er viktig for
temperaturregulerte omréder og fryserom.

e Enkel og rask installasjon av forh&ndsmonterte
komponenter pé eksisterende fundamenter som
kan festes p& bygningens yttervegg, uten &
pavirke den daglige bruken av bygningen.

e Kledningen bestér enten av uisolert
profilarkmateriale eller av 40 mm
isoleringspaneler. Den kan ogs8 kles med
materialet i lagerets fasade.

e Normstahl LHGO8AHL lastehus-designen gjor
det mulig & bruke en Autodock svingklaff
eller teleskopisk klaff og en mekanisk
eller oppblasbar veertetting - alt tilpasset
lastefrekvensen.

e P& grunn av de individuelle komponentene kan
systemet installeres som et singelsystem eller
multisystem.

e Enkelthuset kan installeres i en vinkel p4 45°
eller 135° hvis det er begrenset plass foran
lastesystemet.

e Lasterommet i bygningen utvides ettersom hele
lastesystemet plasseres utenpé bygningen.

e Selv kortere skattereduseringsperioder er mulig.
Underspk med din revisor.

1.1.3

GENIAINES

B

Normstahl

Oversikt

/\

N
-
!
Stalkledning

Auto. lasterampe

Veertetting

Stottestruktur for autolasting
Leddheiseport

Beskrivelse 5
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114 Standard

Nominell lengde: 2450, 3000 mm
Nominell bredde: 3300, 3500, 3600, 3750
mm

Vinkeljustering: 90° C

1.1.5 Alternativer

Modeller: HM — mekanisk tetting
HI — oppblasbar tetting
Kledningstyper: | —isolert
U — uisolert
X — st8lramme
Vinkeljustering: 45° eller 135°
Tak: Nedlppsror og takrenne
Antidryppbelegg
Vegg: Koblingsprofil for vegg
Veggbeskyttelse av kryssfi-
ner

Normstahl

1.1.6 Modell HM - mekanisk tetting

HM-modellen er utviklet for en Autodock-lasterampe
med en mekanisk veertetting av typen SME

eller SMP. Denne lastehusmodellen er den mest
pkonomiske lpsningen for montering av ekstern
lastebrygge.

) g

1.1.7 Modell HI - oppblasbar tetting

HM-modellen er utviklet for en Autodock-lasterampe
med oppbl8sbar veertetting av typen SIR eller SIB.
Denne lastehusmodellen har hoy veertettingsevne.

Beskrivelse 6
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1.2 Kledningstyper

For optimal isolasjon

U - Uisolert

1.2.2

eres med uisolert kledning
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1.2.3 X - Stalramme

For bruksomréder der bygningens eksisterende
fasadekledning brukes, leveres X-stdlrammetypen
kun med en stélramme.

1.2.4 Vinkeljustering:

P& steder med begrenset plass kan lastehuset
monteres i vinkel mot bygg

f%o

]ﬂ [] 900

%1350

Normstahl

1.2.5 Nedlopsror og takrenne

Lastehuset kan utstyres med nedlppsror og takrenne
for kontrollert vannavlep.

1.2.6 Antidryppbelegg (kun for
kledningstype U — uisolert)

For & unngad kondensvann som forer til fuktighet
i lasteomradet, kan den innvendige overflaten
av takplaten leveres med et lag filt som
antidryppbelegg.

1.2.7 Veggprofil og dryppnese

For & forankre lastehusets struktur til bygningen

kan horisontale vinkelprofiler og tettingsmateriale
inkluderes i installasjonen.

Vannet ledes bort fra lastehuset via en dryppnese pé
siden.

Beskrivelse 8
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1.2.8 Fasadeutstikk

For tilpasning til alle typer fasader er et
fasadeutstikk p& +100 mm til -100 mm tilgjengelig.

a. Positivt utstikk
b. Intet utstikk
c. Negativt utstikk

1.2.9 Veggbeskyttelse av kryssfiner

For & beskytte veggene inne i lastehuset mot mulige
skader fra hdndteringsutstyret, kan den nedre delen
utstyres med et deksel av kryssfinér (2500 mm
hoyt). Dette er ogsd den anbefalte lpsningen for
bruksomréder der de innvendige veggene ma veere
lukket og ha en rett overflate.

Normstahl

Beskrivelse 9
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2 Spesifikasjoner

2.1 Dimensjoner HM Total hoyde > TH*
NL 2000 NL 2450 NL 3000

LH 950 3880 3910 3950

1000 3830 3860 3900

1060 3780 3810 3850

NT 1100 3730 3760 3800

1150 3680 3710 3750

1200 3630 3660 3700

1250 3580 3610 3650

| 1300 3530 3560 3600

\ NH 1350 3480 3510 3550

™ | < 1400 3430 3460 3500
| MH=4500 1450 3380 3410 3450

| 1500 3330 3360 3400
* Mélingen er kun gyldig for isolert veggoppsett.

For uisolert veggoppsett er TH 60 mm mindre. Néar
lastehuset leveres med nedlppsrer og takrenne, mé
du legge til 100 mm.

NB Nominell bredde [3300, 3500, 3600 mm] 2.2 Utvalgsveiledning for

NL Nominell lengde veertetting HM
TH Total hpyde
LH Lastehoyde Avhengig av installasjonstype (enkel eller multi) og

bredden pé lastehuset, velges den rette mekaniske

NH Nom!nell hoyde péavaertettlr.wg veertettingen og nominelle bredden i henhold til

NT Nominell bredde pé veertetting denne tabellen.

MH Monteringshoyde for veertetting
Anbefaling: MH = 4500 for lastebilhgyder HM- HM- SMP SME/SMBMP SME/SVMEMP
opptil 4000 mm type bredde NW NW NW NW NW

3200 3250 3400 3450 3500
Multi 3300 &

Enkel 3300 |

Multi 3500 [ |

Enkel 3500 [ |

Multi 3600 [ |
Enkel 3600 [ |

Spesifikasjoner 10
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2.3 Dimensjoner Hl

NB Nominell bredde [3600, 3750 mm]
L Nominell lengde

TH Total hpyde

LH Lastehpyde

NH Nominell hpyde pé veertetting

NT Nominell bredde pé veertetting

FH Fri hoyde over ferdig gulvniva

Total hgoyde -> TH*

NH FH NL 2000 NL 2450 NL 3000
3565 3100 3880 3920 3960
3755 3300 4080 4120 4160
40565 3600 4380 4420 4460
4355 3900 4680 4720 4760

4555 4100 4880 4920 4960
* Malingen er kun gyldig for isolert veggoppsett.

Spesifikasjoner 11
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3 Krav til bygning og mal

3.1 Veggmontering TH isolert TH uisolert Festehoyde

3580 3520 3340

3600 3540 3360

3610 3550 3370

3630 3570 3390

3650 3590 3410

3660 3600 3420

3680 3620 3440

3700 3640 3460

3710 3650 3470

3730 3670 3490

3750 3690 3510

3760 3700 3520

3780 3720 3540

3800 3740 3560

3810 3750 3570

3830 3770 35690

3850 3790 3610

ll 3860 3800 3620

% 3880 3820 3640

N 3900 3840 3660

j 3910 3850 3670

* F maks. = maksimal veggbelastning (kN) 3920 3860 3680

3.1.1 Festehoyder 8950 8890 8710

3960 3900 3720

TH isolert TH uisolert Festehoyde 4080 4020 3840

3330 3270 3090 4120 4060 3880

3360 3300 3120 4160 4100 3920

3380 3320 3140 4380 4320 4140

3400 3340 3160 4420 4360 4180

3410 3350 3170 4460 4400 4220

3430 3370 3190 4680 4620 4440

3450 3390 3210 4720 4660 4480

3460 3400 3220 4760 4700 4520

3480 3420 3240 4880 4820 4640

3500 3440 3260 4920 4860 4680

3510 3450 3270 4960 4900 4720
3530 3470 3290
3550 3490 3310
3560 3500 3320

Krav til bygning og mal 12
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3.1.2 Maksimal veggbelastning (kN)
NL F maks
2000 mm 6,3 kN
2450 mm 6,3 kN
3000 mm 7,5 kN

Normstahl
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3.1.3 Veggmonteringsdetaljer (X)

| - Isolert U - Uisolert X - Stdlramme

/

= =t
=
=

H festehoyde (min. 100 mm over porthoyde)
3.1.4 Veggoppsett bygning

Betongvegg Isolert vegg Lett betongvegg

1) Betongvegg 1) Isolert vegg 1) Lett betongvegg
2) Plugg 2) Distansering 2) Distansering
3) Takprofil 3) Takprofil 3) Takprofil
4) Skive 4) Gjenget bolt med mutter og 4) Gjenget bolt med mutter og
skive skive
B5) Monteringsramme * B) Monteringsramme*
X) Veggtykkelse (x=100 eller 120
mm)

* (f.eks. C-profil 120 x 40 x 15 x 3 mm)

Krav til bygning og mal 14
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