
	■ For indre åpninger på opp til 4 500 x 4 600 mm
	■ lntelligent trykkgjenkjennelsessystem
	■ Åpningshastighet opp til 2,3 m/s
	■ Styringssystem med frekvensomformer for jevn døråpning
	■ Bærekraft (Sustainability Plus1): Ekstra isolert duk og 
stolpeisolasjon på forespørsel

	■ Åpning opptil 2,3 m/s, lukking: 0,8 m/s

HOVEDFORDELENE

TEKNISKE DATA

HASTIGHET, SIKKERHET, OG DESIGN  
KOMBINERT I EN AV DE MEST ALLSIDIGE  
HURTIGPORTKONSTRUKSJONENE

For å øke produktiviteten i produksjons-, logistikk- og detaljhan-
delsbransjene gir styringssystemet med frekvensomformeren i 
HSC704A en av de hurtigste og jevneste porthastighetene, noe 
som bidrar til å regulere trafikkflyten og vareflyten.

Portkonstruksjonen tillater ekstra store åpninger gjennom hele 
bygningen og kan oppgraderes for å dekke ulike åpningsbehov. 
Du kan velge en isolert duk for å bidra til å regulere temperaturen 
i et bestemt område og ekstra sideinndekninger kan bidra ytterli-
gere til å begrense luftutvekslingen mellom ulike områder.

Det kan påføres digitalt trykk på duken med tanke på estetikk, 
selskapsidentitet eller trafikkregulering.

Portene kan leveres med en lang rekke vindusarrange- menter 
for å øke synligheten, sikre lysgjennomgang gjennom porten, eller 
for å overvåke en prosess.

Normstahl Hurtigport HSC704A

Min. størrelse (B x H): 900 x 1 000 mm

Maks. størrelse (B x H): 4 500 x 4 600 mm

Åpningshastighet Åpning: opptil 2,3 m/s 
Lukking: opptil 0,8 m/s

Vindlastmotstand EN 12424 Klasse 2: B ≤ 3 000 mm
Klasse 1: B > 3 000 mm

Dukmateriale

Termisk motstandskoeffisient 
Støyreduksjon

PVC-belagt polyesterstoff  
0,7 mm - 900 g/m2

5,8 W/(m2K)
900 g/m2: ~12 dB

Isolert portduk1)

Termisk motstandskoeffisient 
Støyreduksjon

3,5mm - 1 300 g/m2

4,0 W/(m2K)
1 300 g/m2: ~17,5 dB

1) Valgfritt

HURTIGPORT 

HSC704A
SELVREPARASJONSSYSTEM
Hurtigportene er utstyrt med et automatisk selvreparas-
jonssystem. Hvis en port blir påkjørt av et kjøretøy under 
drift, vil den motstandsdyktige portduken absorbere støtet, 
løsne fra sidekarmene og minimere skade. Porten settes 
automatisk inn igjen innen neste åpne- og lukkesyklus. 
Denne unike funksjonen gjør porten støtsikker, noe som 
reduserer skader, nedetid og reparasjonskostnader. 

VINDUER
For å øke innslippet av dagslys, eller for å øke sikten,
kan portduken utstyres med vinduer. Vinduene har
en fast størrelse og er plassert på forhåndsdefinerte
steder.

MYK BUNNLIST
Den myke bunnlisten er en fleksibel porttettning
som inneholder en trådløs detektor. Hvis porten blir
truffet av et kjøretøy, vil duken slippe fra sidekarmen
og umiddelbart tilbakestilles ved bevegelse eller ved
neste syklus.

PORTDUK
Portduken er produsert av PVC-stoff i ett stykke.
Portduken rulles opp over portåpningen og krever
liten plass.



Part of ASSA ABLOY
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Alternativer 
for tilgang og 
automasjon

Tilgjengelige 
standardfarger

Dimensjon-
spesifikasjoner

Vinduer

Fotoceller

Automatisk 
lukking

Magnetsløyfer

Luftsluse

Fjernkontroll

Sikringsanlegg

Snortrekk

Trafikklys

Trykknapp

Redusert åpning

Radar

Akustikk

Rød
RAL 3000

Oransje
RAL 2004

Kremhvit
RAL 1014

Grå
RAL 7038

Grønn
RAL 6026

Svart 
RAL 9005

Blå
RAL 5010

Gul
RAL 1021

Hvit
RAL 9010

Lys blå
RAL 5012
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assaabloyentrance.no ASSA ABLOY som ord og logotyper, er varemerker som tilhører ASSA ABLOY Group.

DIMENSJON-SPESIFIKASJONER VINDUER

ALTERNATIVER FOR TILGANG OG AUTOMASJON
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Alternativer 
for tilgang og 
automasjon

Tilgjengelige 
standardfarger

Dimensjon-
spesifikasjoner

Vinduer

Fotoceller

Automatisk 
lukking

Magnetsløyfer

Luftsluse

Fjernkontroll

Sikringsanlegg

Snortrekk

Trafikklys

Trykknapp

Redusert åpning

Radar

Akustikk

Rød
RAL 3000

Oransje
RAL 2004

Kremhvit
RAL 1014

Grå
RAL 7038

Grønn
RAL 6026

Svart 
RAL 9005

Blå
RAL 5010

Gul
RAL 1021

Hvit
RAL 9010

Lys blå
RAL 5012
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assaabloyentrance.no ASSA ABLOY som ord og logotyper, er varemerker som tilhører ASSA ABLOY Group.

TILGJENGELIGE STANDARDFARGER

Gul
RAL 1021

Rød
RAL 3000

Grønn
RAL 6026

Svart
RAL 9005

Hvit
RAL 9010

Oransje
RAL 2004

Blå
RAL 5010

Grå
RAL 7038

Kremhvit
RAL 1014

Lys blå
 RAL 5012

www.crawfordgarasjeporter.no
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