
HOVEDFORDELENE

TEKNISKE DATA

Normstahl Hurtigport HSC801APL

HURTIGPORT 

HSC801APL

STOR HURTIGGÅENDE PORT  
FOR UTENDØRS BRUK

Normstahl HSC801APL hurtigport er utformet for utendørs 
bruk, på middels store åpninger med høy påkjenning Den  
beskytter miljøet mot trekk, fuktighet, støv og skitt. 

Ved rask åpne- og lukkehastighet forbedrer porten trafikkfly-
ten, gir bedre arbeidsmiljø til de ansatte og sparer energi.

SELVREPARASJONSSYSTEM
Hurtigportene er utstyrt med et automatisk selvreparas-
jonssystem. Hvis en port blir påkjørt av et kjøretøy under 
drift, vil den motstandsdyktige portduken absorbere støtet, 
løsne fra sidekarmene og minimere skade. Porten settes 
automatisk inn igjen innen neste åpne- og lukkesyklus. 
Denne unike funksjonen gjør porten støtsikker, noe som 
reduserer skader, nedetid og reparasjonskostnader. 

VINDUER
For å øke innslippet av dagslys, eller for å øke sikten,
kan portduken utstyres med vinduer. Vinduene har
en fast størrelse og er plassert på forhåndsdefinerte
steder.

MYK BUNNLIST
Den myke bunnlisten er en fleksibel porttettning
som inneholder en trådløs detektor. Hvis porten blir
truffet av et kjøretøy, vil duken slippe fra sidekarmen
og umiddelbart tilbakestilles ved bevegelse eller ved
neste syklus.

PORTDUK
Portduken er produsert av PVC-stoff i ett stykke.
Portduken rulles opp over portåpningen og krever
liten plass.

	■ Stor størrelse, maks. 9 000 x 6 500 mm
	■ For utendørs bruk
	■ For tung bruk
	■ Konstruksjon i galvanisert stål
	■ Åpning: opptil 1,4 m/s, lukking 0,6 m/s 

Min. størrelse (B x H) 2 000 x 2 000 mm

Maks. størrelse (B x H)1 9 000 x 6 500 mm(2

Driftshastighet(3 Åpning: opptil 1,4 m/s
Lukking: 0,6 m/s

Vindlastmotstand,  
EN 12424

Klasse 2 (450 Pa (N/m2) 
Klasse 3 (700 Pa (N/m2)(4

Klasse 4 (1 000 Pa (N/m2)(5

Vanngjennomtrengelighet,  
EN 12425 Klasse 1 (30 Pa (N/m2)

Luftgjennomtrenging,  
EN 12426

Klasse 1  
(24m3/(m2∙h) på 50 Pa)

Varmegjennomgang 6,02 W/(m2K)

Ytelsestest 750 000 sykluser

1) Andre størrelser tilgjengelig på forespørsel 2) Avhengig av dørbredde 
3) Avhengig av dørstørrelse 4) For dører opp til B 6 000 mm x H 5 
500 mm 5) For dører opp til B 4 000 mm x H 5 500 mm
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DIMENSJONSSPESIFIKASJONER

VINDUER

ALTERNATIVER TILGAMG OG AUTOMASJON
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TILGLENGELIGE STANDARDFARGER

Signalgul
RAL 1003

Oransje
RAL 2004

Flammerød
RAL 3000

Marineblå
RAL 5002

Enzianblå
RAL 5010

Mosegrønn
RAL 6005

Antrasitt-
grå

RAL 7016
Lysegrå

RAL 7035

Trafikk-
grå B

RAL 7043
Hvit

RAL 9010
Sort

RAL 9005
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www.crawfordgarasjeporter.no


